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	XXXX-SOXXXXXX – Instalación de Tableros de Tomas

	Code: XXXX-N°SOXXXXXX-PET-XXX
	Fecha de Publicación: agosto 2025
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	ESPECIFICACIONES LICITATORIAS
OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

	Lugar: Planta Pacheco.
S.O. Nº: XXXXXX
Req. Nº: XXXXX / XXXXX
Tarea Nº: XXXX
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[bookmark: _Toc205824313][bookmark: _Toc206142938][bookmark: _Toc206143382][bookmark: _Toc207092152][bookmark: _Toc207096174]4.6. Sala de Transformación – SET_CDM
[bookmark: _Toc205824314][bookmark: _Toc206142939][bookmark: _Toc206143383][bookmark: _Toc207092153][bookmark: _Toc207096175]4.6.1. Descripción de la instalación actual
· Dimensiones de la sala: 15 m (ancho) × 14 m (largo) x 6 m (alto)
· Estado actual:
· Cuenta con una única abertura rectangular de 1,5 m ancho x 0.5 m alto. Área = 0.75 m². En altura correcta, pero de dimensiones reducidas, y entradas de aire inferiores insuficientes para el caudal requerido.
· Cerramientos deben verificarse para cumplimiento IP20 e IP40.
· Riesgo potencial de ingreso de aves y roedores por aberturas actuales.
· Cuenta con 2 extractores actuales opuestos colocados en pared.
[bookmark: _Toc205824316][bookmark: _Toc206142941][bookmark: _Toc206143384][bookmark: _Toc207092154][bookmark: _Toc207096176]4.6.2. Trabajo a realizar
· Sellado de abertura existente como punto de entrada de aire
· Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):
· Tipo: Persianas metálicas con celosías.
· Cantidad: 2
· Dimensiones mínimas: 2 m × 0,5 m (cada una)
· Área total de entrada: 2 m²
· Salida de aire (nivel superior):
· Asegurar cumplimiento de cerramientos con IP20 e IP40 en aberturas de salida, colocar rejillas anti-pájaros y anti-roedores en todas las aberturas.
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